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system Panelowy

OCYNK
lat Gwarangji PRODUKT Zawiasy Produkty posiadajy  Bramy przystosowane RAL 9005 CZAR N Y
OCYNKOWANY w komplecie certyfikat CE do automaty
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Brama dwuskrzydiowa
- 2 A T Wys.: 1,20 m Wys.: 1,50 m Wys.: 1,70 m
5 Szer.: 4,00 m Szer.: 4,00 m Szer.: 4,00 m
E] nr: 5903641456241 nr: 5903641456296 nr: 5903641456494
50 mm l Z avtomatem Szer.: 5,00 m
nr: 5903641456302 nr: 5903641454612
Szer.: 5,00 m
“ o nr: 5903641455299
Brama przesuwna
r Wys.: 1,20 m Wys.: 1,50 m 1 automatem
Szer.: 4,00 m Szer.: 4,00 m lewa nr: 5903641456418
lewa nr: 5903641456272 lewa nr: 5903641456357 prawa nr: 5903641456425
prawa nr: 5903641456289 prawa nr: 5903641456364 .
Wys.: 1,70 m
1 avtomatem Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456371 lewa nr: 5903641456524
prawa nr: 5903641456388 prawa nr: 5903641456531
Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641456395
prawa nr: 5903641456401
Brama przesuwna bez przeciwwagi ] Furtka
Wys.: 1,50 m Szer.: 4,00 m N Wys.: 1,20 m 1 elektrozaczepem
lewa nr: 5903641456432 Szer.: 1,00 m dostosowana do pochwytu
prawa nr: 5903641456449 lewa nr: 5903641456258 lewa nr: 5903641456333
1 7 prawa nr: 5903641456265 prawa nr: 5903641456340
1 lewa nr: 5903641456456 Wys.: 1,50 m Wys.: 1,70 m
[ prawa nr: 5903641456463 Szer.: 1,00 m Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456319 lewa nr: 5903641456500
prawa nr: 5903641456326 prawa nr: 5903641456517
StUPKI 1 AKCESORIA

5901891476101 — Stupek bramowy z nitonakretkg
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
5903641456548 — Stupek bramowy z nitonakretkg
7x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 9005

www.polbram.eu

5901891478228 — Stupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm OCYNK + RAL 9005
5903641456562 — Stupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm OCYNK + RAL 9005
5901891476149 — Stupek gtadki 7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
5903641456555 — Stupek gtadki 7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 9005

5901891478099 — Stupek ghadki 6 x 4 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
5903641456579 — Stupek gtadki 6 x 4 x 240 cm OCYNK + RAL 9005
5901891473520 - Zamkniecie do furtki OCYNK + RAL 9005



